
２０１０年１月１２日 

 

飛距離向上のみを考えたゴルフクラブ 

「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    ＡＤ」ＡＤ」ＡＤ」ＡＤ」ドライバードライバードライバードライバー新発売新発売新発売新発売    

～６３.４％のゴルファーの飛距離向上～ 

    

ミズノでは、クラブ長さが４６.５インチの長尺設計でヘッドスピードを上げ、飛距

離を伸ばす「ミズノ ＪＰＸ ＡＤ(ｼﾞｪｲﾋﾟｰｴｯｽｸ ｴｰﾃﾞｨｰ)」ドライバーを２月１２日から

全国のミズノゴルフ品取扱店で発売します。 

 

今回発売するモデルは、クラブ長さを４６.５インチ※※※※の長尺に設定し、しっかり感と

しなり感を両立しながら４５インチ感覚でスムーズに振りきれるシャフト設計にして

います。また、構えやすいストレートフェースでありながらボールがしっかりとつかま

り、スクエアなインパクトを可能にするヘッド設計を施すことで、ヘッドスピードの向

上と打ちやすさを両立させ、飛距離を伸ばします。 

販売目標数は、２０,０００本（発売から１年間）です。    

※※※※１１１１インチインチインチインチ長長長長くなるとくなるとくなるとくなるとヘッドスピードヘッドスピードヘッドスピードヘッドスピードはははは約約約約１１１１m/sm/sm/sm/s 上上上上がりますがりますがりますがります。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    ＡＤ」ＡＤ」ＡＤ」ＡＤ」ドライバードライバードライバードライバー    ￥￥￥￥７３７３７３７３,,,,５００５００５００５００（（（（税込税込税込税込））））    

    



■■■■「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    ＡＤ」ＡＤ」ＡＤ」ＡＤ」ドドドドライバーライバーライバーライバーのののの特長特長特長特長    

・・・・ヘッドスピードヘッドスピードヘッドスピードヘッドスピード、、、、ミートミートミートミート率率率率をををを高次元高次元高次元高次元にににに両立両立両立両立するするするするクラブクラブクラブクラブ長長長長さはさはさはさは４６４６４６４６....５５５５インチインチインチインチ    

一般的にクラブ長さが長くなるほどヘッドスピードは上がりますが、振り抜きにくく、

ミート率が低下します。この二律背反現象を解決するために、まずは理想のクラブ長さ

の検証に取り組みました。 

まずはヘッドスピードです。クラブ長さを０.５インチずつ長くし、ヘッドスピード

を計測したところ４６.５インチまでは長さに比例して速まっていきますが、４６.５イ

ンチを超えると極端にその伸びが鈍化します（図１）。次にミート率と長さの関係で見

ると、４６.５インチまではほとんど変化することなく、しかしそれ以上の長さで打つ

とミート率が下がることが判明しました（図２）。 

結果、ヘッドスピードを高めながら、ミート率を維持する適正なクラブ長さは、現状

においては４６.５インチが最適という結論に達したのです。    

図図図図１１１１：：：：【【【【ヘッドスピードヘッドスピードヘッドスピードヘッドスピード比較比較比較比較】】】】                                図図図図２２２２：：：：【【【【ミートミートミートミート率比較率比較率比較率比較】】】】 

 

・・・・長尺長尺長尺長尺でありながらしっかりとしたでありながらしっかりとしたでありながらしっかりとしたでありながらしっかりとしたインパクトインパクトインパクトインパクトをををを支支支支えるえるえるえる重心設計重心設計重心設計重心設計ととととシャフトシャフトシャフトシャフト設計設計設計設計    

 ４６.５インチの長尺になると懸念されるのが、インパクト時にヘッドが返らずフェ

ースが開いてボールを打つことによる飛距離ロスです。この問題を解決するため取り組

んだのが、シャフトの専用設計とヘッドの重心位置です。 

 シャフト専用設計を開発するにあたっては、ドライビングコンテスト出場者のクラブ

を徹底的に研究し、中央から先に向けて柔らかくするミズノ独自の飛距離追求シャフト

が完成しました。これにより通常のシャフトと比べインパクト時のシャフトの前反り角

が大きくなります。また、ヘッドの重心位置をミズノ独自の計算で算出した最適位置（ネ

ック側後方部）に配することで、スクエアにインパクト出来る設計となっています。 

    

・・・・６３６３６３６３....４４４４％％％％ののののゴルファーゴルファーゴルファーゴルファーがががが飛距離飛距離飛距離飛距離アップアップアップアップ    

一般のゴルファーを対象とした試打テストを実施し、現在使用中のドライバーと比較

した結果、１３４人中８５人の６３.４％のゴルファーが飛距離アップする結果となっ

ています。※第三者機関の東京サーベイリサーチ調べ 

※テストは試打者が現在使用中のドライバーと「ミズノ ＪＰＸ ＡＤ」でそれぞれ５球ずつ

打った平均飛距離を比較しています。計測機器はトラックマンを使用。 



・・・・飛距離飛距離飛距離飛距離アップアップアップアップのののの鍵鍵鍵鍵はははは「「「「つかまるつかまるつかまるつかまる長尺長尺長尺長尺」」」」設計設計設計設計。。。。「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    ＡＤ」ＡＤ」ＡＤ」ＡＤ」シリーズシリーズシリーズシリーズ    

今回発売する「ミズノ ＪＰＸ ＡＤ」シリーズは、ドライバー、フェアウエーウッド、

ユーティリティ、アイアン２機種をラインナップしています。さらなる飛距離アップ

を求めるゴルファーに向け、シリーズ全てのクラブ長さを「つかまる長尺」設計と長尺

仕様にマッチしたヘッド設計で、ヘッドスピードの向上による飛距離アップを可能にし

ています。 

 

記 

商品名商品名商品名商品名：：：：「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    ＡＤ」ＡＤ」ＡＤ」ＡＤ」ドライバードライバードライバードライバー    

【ヘッド仕様】 

素  材／ フェース部：鍛流チタン（Ti-4.5Al-2Mo-1.6V）鍛造 

本   体：チタン合金（Ti-6Al-4V）精密鋳造 

仕 上 げ／ ミラー＆サテン仕上げ 

【シャフト仕様】 

 シャフ ト／ クワッドＪＰＸ ＡＤカーボンシャフト  

硬さ シャフト重さ トルク 調子 クラブ重さ 

Ｓ ５５ｇ ４.２ ２９６ｇ 

ＳＲ ５０ｇ ４.８ ２９１ｇ 

Ｒ ４５ｇ ５.４ 

中 

２８６ｇ 

【クラブ仕様】 

№ ロフト角

(度) 

ライ角

(度) 

体積 

(cm3) 

長さ 

(ｲﾝﾁ) 

バランス 

(Ｓ) 

バランス

(ＳＲ) 

バランス

(Ｒ) 

９ Ｄ２ ※ ※ 

１０ Ｄ２ Ｄ１ Ｄ０ １ 

１１ 

６０ ４６０ ４６.５ 

※ ※ Ｄ０ 

※※※※印印印印はははは別注別注別注別注対応対応対応対応ですですですです                                

【価   格】 ￥７３,５００(本体￥７０,０００) 

※記載価格は消費税込みの金額です。（ ）内は消費税抜き本体価格です。 

【発 売 日】 ２０１０年２月１２日 

【原 産 国】 日本 

 

 

（マスコミのお問合せ先） 

東京広報課 高橋・西田・内山 TEL. ０３－３２３３－７０３７ 

        大阪広報課 薬師寺・木村   TEL. ０６－６６１４－８３７３ 

（ユーザーのお問合せ先） 

ミズノお客様相談センター     ０１２０－３２０－７９９ 

ミズノ・ゴルフ情報は－      http://www.golfersland.netwww.golfersland.netwww.golfersland.netwww.golfersland.net 


