
 

 

２０１１年８月８日 

 

ＭＰシリーズ初のストロングロフトと新複合ヘッドで打ちやすさアップ 

「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＭＰ－ＭＰ－ＭＰ－ＭＰ－５９５９５９５９」」」」アイアンアイアンアイアンアイアン新発売新発売新発売新発売    

    

ミズノでは、軟鉄鍛造アイアンならではの心地よい打感はそのままに、打ちやすさと

飛距離アップを追求したゴルフクラブ「ミズノ ＭＰ－５９」アイアンを１０月１４日

から全国のミズノゴルフ品取扱店で発売します。 

 

 このクラブは、一昨年発売したＭＰシリーズ初の複合ヘッドアイアン「ミズノ ＭＰ

－５８」をベースに、ミズノＭＰシリーズでは初めてストロングロフトを採用しました。

これによって軟鉄鍛造ならではのマイルドな打感はそのままに、飛距離アップを追求し

ています。 

また圧入するチタンの形や大きさなども改良し、スイートエリアの拡大によって打ち

やすさが向上するともに、ミズノ独自の打球音デザイン手法「ハーモニックインパクト

テクノロジー」によって心地よい打感も追求した、幅広いレベルのゴルファーに対応で

きるＭＰアイアンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ミズノ ＭＰ－５９」アイアン 
アイアン６本組 ￥１１３,４００（税込） 

    
    
     



「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＭＰ－ＭＰ－ＭＰ－ＭＰ－５９５９５９５９」」」」アイアンアイアンアイアンアイアンのののの特長特長特長特長    

●●●●ミズノミズノミズノミズノＭＰＭＰＭＰＭＰシリーズシリーズシリーズシリーズ初初初初ののののストロングロフトストロングロフトストロングロフトストロングロフトでででで飛距離飛距離飛距離飛距離アップアップアップアップ    

「ミズノＭＰ－５９」アイアンは、熟練の上級者ゴルファーや、軟鉄鍛造アイアンの

愛好者で飛距離アップを望むユーザーの声を反映して、ミズノＭＰシリーズでは今回

初めてストロングロフトを採用しました。 

 番手 4 5 6 7 8 9 PW 

ＭＰ－５９ ロフト角（°） 22 25 28 32 36 41 46 

ＭＰ－５８ ロフト角（°） 24 27 31 35 39 43 47 

 

●●●●新新新新チタンチタンチタンチタン圧入構造圧入構造圧入構造圧入構造によるによるによるによる打打打打ちやすさのちやすさのちやすさのちやすさの向上向上向上向上    

打球部裏に配置するチタンパーツの形や 

大きさを見直し、前作「ミズノ ＭＰ－５８」

よりも深く厚く配置することによって重心 

深度を深くしました（右図１）これによって

慣性モーメントの向上と、スイートエリアの

拡大を実現し、打ちやすくなりました。 

また精密なチタン圧入技術によって、本体

とチタンパーツの密着性を高めることにより、

前作よりも打撃時のヘッドの音の響きが長く

なり、心地よい打感を追求しています   

（下図２） 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

図 1：圧入しているチタンパーツのイメージ 

図２：「ミズノＭＰ－５９」と「ミズノＭＰ－５８」の音の大きさと響く時間のグラフ 



記記記記

商 品 名：「ミズノ ＭＰ－５９」アイアン

発 売 日：２０１１年１０月１４日

価   格：アイアン６本組（Ｎｏ.５～９、ＰＷ） 

￥１１３,４００（本体￥１０８,０００） 

アイアン１本（Ｎｏ.４）￥１８,９００ （本体￥１８,０００） 

※記載価格は消費税込みの金額です。（ ）内は消費税抜き本体価格です。 

ヘッド仕様：

  素 材：本体／マイルドスチール（Ｓ２５ＣＭ）精密鍛造

      キャビティ部／純チタン

仕上げ／ニッケルクロムメッキ・ミラー仕上げ・ステンレススチールプレート

クラブ仕様：

番手  4 5 6 7 8 9 PW 

ロフト角（°） 22 25 28 32 36 41 46 

ライ角（°） 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 

ソール角（°） 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

ﾌｪｰｽﾌﾟﾛ(mm) 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.6 

長さ（ｲﾝﾁ） 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 

※シャフト硬さ別にバランス指定が可能です。

シャフト仕様：

①ダイナミックゴールド（ＤＧ） スチールシャフト

硬さ シャフト重さ 調子 クラブ重さ バランス 

Ｓ２ １１８ｇ 手元 ４２９ｇ Ｄ１･Ｄ２･Ｄ３ 

② ＮＳ ＰＲＯ ＧＨ 軽量スチールシャフト

硬さ シャフト重さ 調子 クラブ重さ バランス 

Ｓ ９８ｇ 中 ４００ｇ Ｄ０･Ｄ１ 

※ クラブ重さは No.5 の場合。

グリップ仕様：

グリップ名 仕様

ゴルフプライドＭ２１ラバーグリップ

（ミズノオリジナル）

ＤＧ：口径 Ｍ６０／４９ｇ

ＮＳ：口径 Ｍ６２／４４ｇ

原 産 国 ：日本

販 売 目 標 ：６,０００セット（発売開始から１年 国内）

（マスコミのお問合せ先）

東京広報 澤 井 ・ 内 山 TEL. ０３－３２３３－７０３７

大阪広報  高橋・成清・大澤 TEL. ０６－６６１４－８３７３

（ユーザーのお問合せ先）

ミズノお客様相談センター ０１２０－３２０－７９９

     ミズノ・ゴルフ情報は－http://www.golfersland.net


