
 

 

 

２０１２年１０月１１日 

 

新バックブレードデザインで安定した高いスピン性能を追求 

「ミズノ「ミズノ「ミズノ「ミズノ    ＭＰ－Ｔ４」「ミズノＭＰ－Ｔ４」「ミズノＭＰ－Ｔ４」「ミズノＭＰ－Ｔ４」「ミズノ    ＭＰ－Ｇ４」ウエッジＭＰ－Ｇ４」ウエッジＭＰ－Ｇ４」ウエッジＭＰ－Ｇ４」ウエッジ    発売発売発売発売    

 

ミズノでは、新しいバックブレードデザインで安定した高いスピン性能を追求した軟鉄鍛造   

ウエッジ「ミズノ ＭＰ－Ｔ４（ﾃｨｰﾌｫｰ）」、「ミズノ ＭＰ－Ｇ４（ｼﾞｰﾌｫｰ）」の２機種を１０月     

１９日から全国のミズノゴルフ品取扱店で発売します。 

 

 これらのモデルは、バックフェース部分に入れた溝によって重心位置を高くすることで、上下方向

の慣性モーメントを拡大しています。これによって前モデルよりもスピン量がアップし、安定した  

高いスピン性能を発揮します。「ミズノ ＭＰ－Ｔ４」はスクエアに構えやすいストレートネックの  

ティアドロップ形状で、「ミズノ ＭＰ－Ｇ４」は日本の芝で高い操作性を発揮するセミグースネック

のラウンド形状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ミズノＭＰ－Ｔ４」ウエッジ（左）、「ミズノＭＰ－Ｇ４」ウエッジ（右） 

￥１７,８５０（消費税込み） 



 
 

 

「ミズノ「ミズノ「ミズノ「ミズノ    ＭＰ－Ｔ４ＭＰ－Ｔ４ＭＰ－Ｔ４ＭＰ－Ｔ４」」」」、「ミズノ、「ミズノ、「ミズノ、「ミズノ    ＭＰ－Ｇ４」ウエッジＭＰ－Ｇ４」ウエッジＭＰ－Ｇ４」ウエッジＭＰ－Ｇ４」ウエッジの特長の特長の特長の特長    

    

１）新バックブレードデザイン１）新バックブレードデザイン１）新バックブレードデザイン１）新バックブレードデザインによによによによるるるる安定した高いスピン性能安定した高いスピン性能安定した高いスピン性能安定した高いスピン性能    

「ミズノ ＭＰ－Ｔ４」、「ミズノ ＭＰ－Ｇ４」のバックフェースに、トゥ側からヒール側に    

溝を入れた新しいデザイン（下図１）にすることで重心位置を高くしました。これによって上下  

方向の慣性モーメントが拡大、前モデルよりもスピン量が６％アップし、安定して高いスピン性能

を発揮します。またミズノ独自のロフト別スコアライン設計『クワッドカットグルーブ』で、   

フルショット時やアプローチ時など、状況に応じて優れたスピン性能を発揮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

２）２）２）２）振りぬ振りぬ振りぬ振りぬきやすいソール形状きやすいソール形状きやすいソール形状きやすいソール形状    

ソール部分は、前モデルに比べて有効バウンス面積を拡大しています（下図２）。これによって

ダウンブローでの振り抜きやすさを追求し、あらゆるライでも安定したスピンで高いコント  

ロール性能を発揮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：バックフェース部分の溝（赤丸部分 左：ＭＰ－Ｔ４、右：ＭＰ－Ｇ４） 

図２：前モデルとのソール形状の比較 



 
 

 

記記記記    

 

商 品 名：「ミズノ ＭＰ－Ｔ４」ウエッジ 

発 売 日：２０１２年１０月１９日 

価   格：￥１７,８５０（本体￥１７,０００） 

※記載価格は消費税込みの金額です。（ ）内は消費税抜き本体価格です。 

  原 産 国：日本、中国 

  販売目標数：２４,０００本（発売から１年間・国内） 

【ヘッド仕様】 

素   材：マイルドスチール（Ｓ２５ＣＭ）精密鍛造 

仕 上 げ：ブラックニッケルメッキ仕上げ、ＥＦバッジ 

Ｎｏ． 
ロフト角 ライ角 ソール角 ﾌｪｰｽﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼｮﾝ 長さ 

（度） （度） （度） （ｍｍ） （インチ） 

５０－０６ ５０ 

６３ 

６.０ ４.２ 

３５.２５ 

５２－０７ ５２ ７.０ ４.２ 

５４－０９ ５４ ９.０ ５.０ 

５６－１３ ５６ １３.０ ４.５ 

５８－１０ ５８ １０.０ ５.５ 

６０－０８ ６０ ８.０ ４.５ ３５.０ 

  【シャフト仕様】 

   ①ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ 軽量スチールシャフト 

硬さ 重さ 調子 クラブ重さ バランス 

ウエッジフレックス ９８ｇ 中 ４４３ｇ Ｄ２ 

   ②ダイナミックゴールドスチールシャフト 

硬さ 重さ 調子 クラブ重さ バランス 

ウエッジフレックス １１９ｇ 手元 ４６８ｇ Ｄ３ 

※クラブ重さは、５６－１３ 

  【グリップ仕様】 

   ゴルフプライドＭ３１ラバーグリップ（ミズノオリジナル） 

    ①ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ 軽量スチールシャフト･･･口径Ｍ６２／４４ｇ 

    ②ダイナミックゴールドスチールシャフト･･･口径Ｍ６０／４９ｇ 

 

 

 

 

 



 
 

記記記記    

 

商 品 名：「ミズノ ＭＰ－Ｇ４」ウエッジ 

発 売 日：２０１２年１０月１９日 

価   格：￥１７,８５０（本体￥１７,０００） 

※記載価格は消費税込みの金額です。（ ）内は消費税抜き本体価格です。 

  原 産 国：日本、中国 

  販売目標数：８,０００本（発売から１年間・国内） 

【ヘッド仕様】 

素   材：マイルドスチール（Ｓ２５ＣＭ）精密鍛造 

仕 上 げ：ニッケルクロムメッキ・サテン仕上げ、ＥＦバッジ 

Ｎｏ． 
ロフト角 ライ角 ソール角 ﾌｪｰｽﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼｮﾝ 長さ 

（度） （度） （度） （ｍｍ） （インチ） 

５０－０６ ５０ 

６３ 

６.０ 

２.５ ３５.２５ 
５２－０８ ５２ ８.０ 

５６－１２ ５６ １２.０ 

５８－１０ ５８ １０.０ 

  【シャフト仕様】 

   ①ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ 軽量スチールシャフト 

硬さ 重さ 調子 クラブ重さ バランス 

ウエッジフレックス ９８ｇ 中 ４４３ｇ Ｄ２ 

   ②ダイナミックゴールドスチールシャフト 

硬さ 重さ 調子 クラブ重さ バランス 

ウエッジフレックス １１９ｇ 手元 ４６８ｇ Ｄ３ 

※クラブ重さは、５６－１２ 

  【グリップ仕様】 

   ゴルフプライドＭ３１ラバーグリップ（ミズノオリジナル） 

    ①ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ 軽量スチールシャフト･･･口径Ｍ６２／４４ｇ 

    ②ダイナミックゴールドスチールシャフト･･･口径Ｍ６０／４９ｇ 

（マスコミのお問合せ先） 

東京広報 澤井・山本     TEL:０３－３２３３－７０３７ 

大阪広報 高橋・成清・大澤   TEL:０６－６６１４－８３７３ 

        （ユーザーのお問合せ先） 

           ミズノお客様相談センター  ０１２０－３２０－７９９ 

                  ＊ミズノ・インターネット情報は－http://www.mizuno.jp http://www.mizuno.jp http://www.mizuno.jp http://www.mizuno.jp  


