
 

 

２０１２年１２月１８日 

 

新設計キャビティ「クリスタルシェイプ構造」で打ちやすさと打感がさらに進化 

「ミズノ ＪＰＸ ８２５」シリーズアイアン 発売 
 

ミズノでは、新設計のキャビティで打ちやすさと打感を向上させた「ミズノ ＪＰＸ ８２５」   

シリーズアイアン３機種を２０１３年１月２５日から全国のミズノゴルフ品取扱店で発売します。 

これらのモデルには、キャビティ部分をクリスタルのような多角形の形状にした「クリスタル   

シェイプ構造」を採用しています。ワイドになったスイートエリアがインパクト時のエネルギーロス

を抑え、安定した飛距離とやさしさを追求しています。またヘッド自体のフレーム剛性も向上して  

いるため、薄肉キャビティアイアンでありながら心地良い打感も特長です。 

 今回も「飛び」・「打感」・「やさしさ」と、求める性能によって選ぶことのできる３機種をライン    

ナップしています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）「ミズノ ＪＰＸ ８２５ＸＤ」アイアン     ６本組￥１２６,０００～（消費税込み） 

（中）「ミズノ ＪＰＸ ８２５ フォージド」アイアン ６本組￥１００,８００～（消費税込み） 

（右）「ミズノ ＪＰＸ ８２５」アイアン       ６本組  ￥８８,２００～（消費税込み） 

 

 

 



 
 

「ミズノ ＪＰＸ ８２５」シリーズアイアンの特長 

 

１）新設計キャビティ『クリスタルシェイプ構造』 

「ミズノ ＪＰＸ ８２５」シリーズアイアンには、

新設計のキャビティ『クリスタルシェイプ構造』

を採用しました（右図１・赤線部分）。クリスタル

のような多角形の形状にすることで、トゥ・   

ヒール方向へウエイトを配分し、大きな慣性  

モーメントによるスイートエリアの拡大を実現 

しています。これによってやや打点がバラついて

も、ワイドなスイートエリアが飛距離のロスを 

抑制し、安定した弾道と打ちやすさを追求して 

います。 

 また『クリスタルシェイプ構造』によって、  

ヘッド自体のフレーム剛性も向上しているため、

薄肉キャビティアイアンでありながらも、イン 

パクト時の余分な振動を抑え、心地良い打感を 

追求しています。 

 

２）求める性能によって選べる３機種 

「ミズノＪＰＸ８２５」シリーズアイアンは、今回も３機種をラインナップし、「飛び」・「打感」・   

「やさしさ」とゴルファーが求める性能によってモデルを選ぶことが出来ます。 

 ①「ミズノ ＪＰＸ ８２５ＸＤ」アイアン ～ 徹底した飛距離アップを追求 

フェースの外周部とフランジ部を薄肉（下図２）にする部分肉厚設計と、Ｌ字構造にすること

で（下図３）、高反発による飛距離アップを追求しています（Ｎｏ.４～７）。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３：高反発Ｌ字カップフェースのイメージ図 図２：部分肉厚設計のイメージ図 

  

図１：『クリスタルシェイプ構造』の解説図 



 
 

 ②「ミズノ ＪＰＸ ８２５ フォージド」アイアン 

～ 軟鉄鍛造の打感と飛距離アップを追求 

「ミズノ ＭＰ」シリーズのアイアンでも 

使用している独自の軟鉄素材『Ｓ２５ＣＭ』

を使用しています。 

また前作よりもソール幅を広げ、「Ｔ－  

ＳＬＯＴディープキャビティ構造」（右図４）

にすることで重心深度が深くなりました 

（Ｎｏ.４～７）。これによって軟鉄鍛造の打感

の良さに加え、ボールのつかまりやすさと 

上がりやすさを向上させています。 

 

③「ミズノ ＪＰＸ ８２５」アイアン ～ やさしさと飛距離アップを追求 

ワイドなソールと「スーパーディープ   

キャビティ構造」（右図５）により、深重心化

とスイートエリア拡大の両立を可能にして 

います（Ｎｏ.４～７）。これによってボールが

上がりやすくなるとともに、方向の安定性を

向上させています。 

またフェースのたわむ範囲を拡大し、  

反発性能を向上させて飛距離アップを追求 

しています。 

 

 

記 

 

■「ミズノ ＪＰＸ ８２５ＸＤ」アイアン 

発 売 日 ：２０１３年１月２５日 

価  格 ：①ＪＰＸ ＭＩ２００ カーボンシャフト 

アイアン６本組（Ｎｏ.５～９、ＰＷ）    ￥１３８,６００（本体￥１３２,０００） 

アイアン１本（Ｎｏ.４） ※別注対応      ￥２３,１００ （本体￥２２,０００） 

②ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ ＨＴ 専用設計軽量スチールシャフト 

アイアン６本組（Ｎｏ.５～９、ＰＷ）    ￥１２６,０００（本体￥１２０,０００） 

アイアン１本（Ｎｏ.４） ※別注対応        ￥２１,０００ （本体￥２０,０００） 

原 産 国 ：中国・日本 

販売目標：９,０００セット（発売から１年間・国内） 

図４：Ｔ－ＳＬＯＴディープキャビティ構造 

図５：スーパーディープキャビティ構造 



■「ミズノ ＪＰＸ ８２５ フォージド」アイアン

発 売 日 ：２０１３年１月２５日

価 格 ：①ＪＰＸ ＭＩ２００ カーボンシャフト

アイアン６本組（Ｎｏ.５～９、ＰＷ） ￥１１３,４００（本体￥１０８,０００）

アイアン１本（Ｎｏ.４） ※別注対応 ￥１８,９００ （本体￥１８,０００）

②ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ ＨＴ 専用設計軽量スチールシャフト

アイアン６本組（Ｎｏ.５～９、ＰＷ） ￥１００,８００ （本体￥９６,０００）

アイアン１本（Ｎｏ.４） ※別注対応 ￥１６,８００ （本体￥１６,０００）

原 産 国 ：中国・日本

販売目標：１３,０００セット（発売から１年間・国内）

■「ミズノ ＪＰＸ ８２５」アイアン

発 売 日 ：２０１３年１月２５日 ※左用あり

価 格 ：①ＪＰＸ ＭＩ２００ カーボンシャフト

アイアン６本組（Ｎｏ.５～９、ＰＷ） ￥１００,８００（本体￥９６,０００）

アイアン１本（Ｎｏ.４、ＧＷ、ＳＷ） ※別注対応 ￥１６,８００（本体￥１６,０００）

②ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ ＨＴ 専用設計軽量スチールシャフト

アイアン６本組（Ｎｏ.５～９、ＰＷ） ￥８８,２００（本体￥８４,０００）

アイアン１本（Ｎｏ.４、ＧＷ、ＳＷ） ※別注対応 ￥１４,７００（本体￥１４,０００）

原 産 国 ：中国・日本

販売目標：８,０００セット（発売から１年間・国内）

※記載価格は消費税込みの金額です。（ ）内は消費税抜き本体価格です。

（マスコミのお問合せ先）

東京広報 澤井・山本 ０３－３２３３－７０３７

大阪広報 高橋・成清・大澤 ０６－６６１４－８３７３

（ユーザーのお問合せ先）

ミズノお客様相談センター ０１２０－３２０－７９９

＊ミズノ・インターネット情報は－



 
 

●ご参考資料～「ミズノＪＰＸ８２５」シリーズアイアン 詳細スペック 

■「ミズノ ＪＰＸ ８２５ＸＤ」アイアン 

【ヘッド仕様】 

素 材／フェース部：スプリングスチール（ＳＵＰ１０Ｍ）鍛造 

本   体：マイルドスチール（Ｓ２５Ｃ）精密鍛造 

仕上げ／ニッケルクロムメッキ・ミラー＆ショット仕上げ、ＥＦバッジ 

【クラブ仕様】  

番手 4 5 6 7 8 9 PW 

ロフト角（度） 21 23 26 29 33 38 43 

ライ角（度） 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 

ソール角（度） -0.5 0 0.5 1 1.5 2.0 2.5 

ﾌｪｰｽﾌﾟﾛ(mm) 1.6 1.9 2.1 2.3 2.4 2.7 2.8 

長さ（ｲﾝﾁ） 

カーボン 
38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 

長さ（ｲﾝﾁ） 

スチール 
38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 

ﾊﾞﾗﾝｽ ｶｰﾎﾞﾝ ＳＲ：Ｄ０ ／ Ｒ：Ｃ９ 

ﾊﾞﾗﾝｽ ｽﾁｰﾙ ＳＲ：Ｄ０ ／ Ｒ：Ｄ０ 

※４番アイアンは別注です。 

【シャフト仕様】 

①ＪＰＸ ＭＩ２００ カーボンシャフト 

硬さ ｼｬﾌﾄ重さ(g) トルク 調子 ｸﾗﾌﾞ重さ(g) 

Ｓ ６３ ３.５ 

中 

別注 

ＳＲ ５８ ３.８ ３６５ 

Ｒ ５３ ４.０ ３５７ 

Ｒ２ ５０ ４.８ 別注 

※ クラブ重さは No.5の場合 
②ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ ＨＴ 専用設計軽量スチールシャフト 

硬さ ｼｬﾌﾄ重さ(g) 調子 ｸﾗﾌﾞ重さ(g) 

Ｓ ９８ 

中 

別注 

ＳＲ ９６.５ ３９８ 

Ｒ ９４.５ ３９６ 

※ クラブ重さは No.5の場合 

 

 



 
 

【グリップ】 

 

 

 

 

 

 

■「ミズノ ＪＰＸ ８２５ フォージド」アイアン 

【ヘッド仕様】 

素 材／マイルドスチール（Ｓ２５ＣＭ）精密鍛造 

仕上げ／ニッケルクロムメッキ・ミラー＆ショット仕上げ、ＥＦバッジ 

【クラブ仕様】  

番手 4 5 6 7 8 9 PW 

ロフト角（度） 22 24 27 31 35 39 44 

ライ角（度） 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 

ソール角（度） 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

ﾌｪｰｽﾌﾟﾛ(mm) 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 

長さ（ｲﾝﾁ） 

カーボン 
38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 

長さ（ｲﾝﾁ） 

スチール 
38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 

ﾊﾞﾗﾝｽ ｶｰﾎﾞﾝ ＳＲ：Ｄ０ ／ Ｒ：Ｃ９ 

ﾊﾞﾗﾝｽ ｽﾁｰﾙ Ｓ：Ｄ１ ／ ＳＲ：Ｄ０ ／ Ｒ：Ｄ０ 

※４番アイアンは別注です。 

【シャフト仕様】 

①ＪＰＸ ＭＩ２００ カーボンシャフト 

硬さ ｼｬﾌﾄ重さ(g) トルク 調子 ｸﾗﾌﾞ重さ(g) 

Ｓ ６３ ３.５ 

中 

別注 

ＳＲ ５８ ３.８ ３６５ 

Ｒ ５３ ４.０ ３５７ 

Ｒ２ ５０ ４.８ 別注 

※ クラブ重さは No.5の場合 

 

 

 

グリップ名 仕様 

ＪＰＸオリジナルコード入りラバーグリップ

（ミズノオリジナル） 
口径 Ｍ６１／４５ｇ 



 
 

 

②ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ ＨＴ 専用設計軽量スチールシャフト 

硬さ ｼｬﾌﾄ重さ(g) 調子 ｸﾗﾌﾞ重さ(g) 

Ｓ ９８ 

中 

４００ 

ＳＲ ９６.５ ３９８ 

Ｒ ９４.５ ３９６ 

※ クラブ重さは No.5の場合 

【グリップ】 

 

 

 

 

 

■「ミズノ ＪＰＸ ８２５」アイアン 

【ヘッド仕様】 

素 材／ステンレススチール（ＳＵＳ６３０）精密鋳造 

仕上げ／ニッケルクロムメッキ・サテン＆ショット仕上げ、ＥＦバッジ 

【クラブ仕様】  

番手 4 5 6 7 8 9 PW GW SW 

ロフト角（度） 22 25 28 32 36 40 45 50 55 

ライ角（度） 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63 63 

ソール角（度） -1.5 -1.5 -1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 12.0 

ﾌｪｰｽﾌﾟﾛ(mm) 0.8 1.3 1.8 2.1 2.4 2.9 3.4 3.4 3.9 

長さ（ｲﾝﾁ） 

カーボン 
38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35.5 35.5 

長さ（ｲﾝﾁ） 

スチール 
38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 35.25 35.25 

ﾊﾞﾗﾝｽ ｶｰﾎﾞﾝ ＳＲ・Ｒ：Ｄ０ Ｄ１ 

ﾊﾞﾗﾝｽ ｽﾁｰﾙ Ｓ：Ｄ１ ／ Ｒ：Ｄ１ Ｄ２ 

※４番アイアンは別注です。 

 

 

 

 

 

グリップ名 仕様 

ＪＰＸオリジナルコード入りラバーグリップ

（ミズノオリジナル） 
口径 Ｍ６１／４５ｇ 



 
 

 

【シャフト仕様】 

①ＪＰＸ ＭＩ２００ カーボンシャフト 

硬さ ｼｬﾌﾄ重さ(g) トルク 調子 ｸﾗﾌﾞ重さ(g) 

Ｓ ６３ ３.５ 

中 

別注 

ＳＲ ５８ ３.８ ３６６ 

Ｒ ５３ ４.０ ３５８ 

Ｒ２ ５０ ４.８ 別注 

※ クラブ重さは No.5の場合 

 

②ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ ＨＴ 専用設計軽量スチールシャフト 

硬さ ｼｬﾌﾄ重さ(g) 調子 ｸﾗﾌﾞ重さ(g) 

Ｓ ９８ 

中 

４００ 

ＳＲ ９６.５ － 

Ｒ ９４.５ ３９７ 

※ クラブ重さは No.5の場合 

 

【グリップ】 

 

 

 

 

グリップ名 仕様 

ＪＰＸオリジナルコード入りラバーグリップ

（ミズノオリジナル） 
口径 Ｍ６１／４５ｇ 


