
 

 

 

２０１２年１２月１８日 

 

新設計キャビティで安定したコントロール性能を追求 

「ミズノ「ミズノ「ミズノ「ミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    フォージドフォージドフォージドフォージド    ウエッジウエッジウエッジウエッジ」」」」    発売発売発売発売    

 

ミズノでは、新設計のキャビティで安定したコントロール性能を追求した「ミズノ ＪＰＸ     

フォージド ウエッジ」を２０１３年１月２５日から全国のミズノゴルフ品取扱店で発売します。 

 

これは、「ミズノ ＪＰＸ ８２５」シリーズアイアンと同じく、キャビティ部分をクリスタルのよう

な多角形の形状にした『クリスタルシェイプ構造』によって、打点が多少バラついてもワイドな   

スイートエリアで安定したコントロール性能を追求しています。 

また独自のロフト別スコアライン設計『クワッドカットグルーブ』によって、使用シーンに合った

高いスピン性能とコントロール性能を追求しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ミズノ ＪＰＸ フォージドウエッジ」 ￥１６,８００～（消費税込み） 



 
 

「ミズノ「ミズノ「ミズノ「ミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    フォージドフォージドフォージドフォージド    ウエッジウエッジウエッジウエッジ」」」」の特長の特長の特長の特長    

    

１）新設計１）新設計１）新設計１）新設計キャビティキャビティキャビティキャビティ『クリスタルシェイプ構造』『クリスタルシェイプ構造』『クリスタルシェイプ構造』『クリスタルシェイプ構造』    

「ミズノＪＰＸ フォージド ウエッジ」には、新設計のキャビティ形状『クリスタルシェイプ    

構造』を採用しています。クリスタルのような多角形の形状にすることで、トゥ・ヒール方向へ   

ウエイトを配分することが可能になり、スイートエリアの拡大を実現しています。これにより打点が

ばらついても、ワイドなスイートエリアが安定したコントロール性能を可能にしています。 

 

２）『クワッドカットグルーブ』で最適なスピン性能を発揮２）『クワッドカットグルーブ』で最適なスピン性能を発揮２）『クワッドカットグルーブ』で最適なスピン性能を発揮２）『クワッドカットグルーブ』で最適なスピン性能を発揮 

 独自のロフト別スコアライン設計『クワッドカット

グルーブ』によって、使用シーンに合う最も適した  

スピン性能を発揮させるため、溝の形状をロフト別に 

２タイプ設計しています 

４８度・５２度はフルショットでスピンを効かせる

ため溝を狭く、深く設計しています。５６度のモデル

はコントロールショットで必要なスピン量を高める 

ために溝の幅を広く、浅く設計しています（右図１） 

 

 

記記記記    

商 品 名 ：「ミズノ ＪＰＸ フォージド ウエッジ」 

発 売 日 ：２０１３年１月２５日 

原 産 国 ：日本、中国 

価 格 ：①ＪＰＸ ＭＩ２００ カーボンシャフト 

／￥１８,９００（本体￥１８,０００） 

②ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ ＨＴ 軽量スチールシャフト 

／￥１６,８００（本体￥１６,０００） 

販売目標：２３,０００本（発売から１年間・国内） 

 

（マスコミのお問合せ先） 

東京広報 澤井・山本     TEL:０３－３２３３－７０３７ 

大阪広報 高橋・成清・大澤   TEL:０６－６６１４－８３７３ 

        （ユーザーのお問合せ先） 

           ミズノお客様相談センター  ０１２０－３２０－７９９ 

                  ＊ミズノ・インターネット情報は－http://www.mizuno.jp http://www.mizuno.jp http://www.mizuno.jp http://www.mizuno.jp  

図１：ロフト別スコアライン設計 

『クワッドカットグルーブ』 

 



 
 

 

●ご参考資料●ご参考資料●ご参考資料●ご参考資料～「ミズノＪＰＸフォージド～「ミズノＪＰＸフォージド～「ミズノＪＰＸフォージド～「ミズノＪＰＸフォージド    ウエッジウエッジウエッジウエッジ」」」」    詳細スペック詳細スペック詳細スペック詳細スペック    

【ヘッド仕様】 

素   材：マイルドスチール（Ｓ２５ＣＭ）精密鍛造 

仕 上 げ：ニッケルクロムメッキ・ミラー仕上げ、ＥＦバッジ 

Ｎｏ． 
ロフト角 ライ角 ソール角 ﾌｪｰｽﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼｮﾝ 長さ 

（度） （度） （度） （ｍｍ） （インチ） 

４８ ４８ 

６３ 

６.０ 

３.５ 
①３５.５ 

②３５.２５ 
５２ ５２ ８.０ 

５６ ５６ １２.０ 

   

【シャフト仕様】 

   ①ＪＰＸ ＭＩ２００ カーボンシャフト 

硬さ 重さ(g) 調子 クラブ重さ(g) バランス 

ウエッジフレックス ５８ 中 ４００ Ｄ１ 

   ②ＮＳ ＰＲＯ ９５０ＧＨ ＨＴ 軽量スチールシャフト 

硬さ 重さ(g) 調子 クラブ重さ バランス 

ウエッジフレックス ９８ 中 ４４１ Ｄ２ 

※クラブ重さは５６ 

 

【グリップ仕様】 

 

 

 

 

グリップ名 仕様 

ＪＰＸオリジナルコード入りラバーグリップ

（ミズノオリジナル） 
口径 Ｍ６１／４５ｇ 


