
 

 

2013 年 8月 28 日 

 

構えやすさと抜けの良さを兼ね備えたラウンド形状 

「ミズノ「ミズノ「ミズノ「ミズノ    MPMPMPMP----R4R4R4R4」ウエッジ」ウエッジ」ウエッジ」ウエッジ    新新新新発売発売発売発売    

 

ミズノでは、ラウンド形状による構えやすさと、ロフト別のソール設計で、さまざまなシチュエー

ションでも抜けの良さを兼ね備えた軟鉄鍛造ウエッジ「ミズノ MP-R4（アールフォー）」を 10 月 18

日から全国のミズノゴルフ品取扱店で発売します。 

 

 これらのモデルは、トップエッジとソールに質量を配分することで、上下方向の慣性モーメントを

拡大させています。これにより、打点が上下にばらついた時の、距離とスピン量のばらつきを抑えま

す。また、ロフト別のソール設計で抜けの良さを発揮し、従来モデルに比べソール幅を拡大すること

で、打ちやすくなっています。ヘッドは、ラウンド形状にすることでスクエアやオープンに構えても、

イメージが変わらないままに構えやすくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ミズノ MP-R4」ウエッジ \17,850（消費税込み） 



 
 

「ミズノ「ミズノ「ミズノ「ミズノ    MPMPMPMP----R4R4R4R4」」」」ウエッジウエッジウエッジウエッジの特長の特長の特長の特長    

    

・ロフト別ソール・ロフト別ソール・ロフト別ソール・ロフト別ソール設計で抜けの良さを追求設計で抜けの良さを追求設計で抜けの良さを追求設計で抜けの良さを追求    

「ミズノ MP-R4」ウエッジでは、ロフト別 

ソール設計を採用しています。※右図参照 

それぞれのロフトに応じたソール形状にするこ 

とで、あらゆる状況にマッチしたコントロール 

性能と抜けの良さを可能にします。 

 

 

    

    

・・・・構えやすい構えやすい構えやすい構えやすいラウンド形状ラウンド形状ラウンド形状ラウンド形状    

スクエアやオープンでも、ヘッドのイメージが変わらないままに

構えることができるラウンド形状。また、ミズノ独自のロフト別

スコアライン設計『クワッドカットグルーブ』※注１※注１※注１※注１でフルショッ

ト時やアプローチ時など、状況に応じて優れたスピン性能を発揮

します。 

 

 ※注１『クワッドカットグルーブ』とは･･･ 

  それぞれのロフトでの用途やアプローチでのヘッドスピードを考 

慮し、ロフト別にスコアラインの加工を変え、優れたスピン性能 

を発揮する設計技術。48～54 度のロフトでは、スコアラインの幅 

を狭く、溝を深く設計。56～60 度のロフトでは、スコアラインの 

幅を広く、浅く設計。 

 

    

記記記記    

 

商 品 名：「ミズノ MP-R4」ウエッジ 

発 売 日：2013 年 10月 18 日 

価   格：\17,850（本体\17,000） 

※記載価格は消費税込みの金額です。（ ）内は消費税抜き本体価格です。 

  原 産 国：日本、中国 

  販売目標数：27,000本（発売から1年間・国内） 

 

■ロフト別ソール形状設計 

48､50､52 度 54､56､58 度 60 度 

■構えやすいラウンド形状 



 
 

【ヘッド仕様】 

素   材：マイルドスチール（S25CM）精密鍛造 

仕 上 げ：ニッケルクロムメッキ・サテン、ミラー仕上げ 

   

 

 

 

 

 

 

 

【シャフト仕様】 

① NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト 

硬さ 重さ 調子 クラブ重さ バランス 

ウエッジフレックス 98ｇ 中 443ｇ D2 

② ダイナミックゴールドスチールシャフト 

硬さ 重さ 調子 クラブ重さ バランス 

ウエッジフレックス 119ｇ 手元 468ｇ D3 

※クラブ重さは、56-13 

  【グリップ仕様】 

   ゴルフプライド M31 ラバーグリップ（ミズノオリジナル） 

① NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト･･･口径 M62/44ｇ 

② ダイナミックゴールドスチールシャフト･･･口径 M60/49ｇ 

（報道関係者のお問合せ先） 

東京広報課  澤井・山本   TEL：03-3233-7037 

大阪広報課  薬師寺・西田  TEL：06-6614-8373 

（お客様のお問合わせ先） 

ミズノお客様相談センター  0120-320-799 

                  ＊ミズノ・インターネット情報は－http://www.mizuno.jphttp://www.mizuno.jphttp://www.mizuno.jphttp://www.mizuno.jp    

NO ﾛﾌﾄ角（度） ﾗｲ角（度） ｿｰﾙ角（度） FP値（mm） 長さ（ｲﾝﾁ） 

4806 48 

63 

6 4.2 

35.25 

5006 50 6 4.2 

5207 52 7 4.2 

5409 54 9 4.6 

5613 56 13 4.5 

5810 58 10 5 

6008 60 8 4.5 35 


