
 

 

2015 年 8月 25 日 

 

響きの良い打感と美しさを追求 

「ミズノ MP-5」「ミズノ MP-55」発売 
 

ミズノは、ギアにこだわるゴルファー向けの軟鉄鍛造アイアン「ミズノ MP-5（エムピーファイブ）」

と「ミズノ MP-55（エムピーゴジュウゴ）」を、9 月 18 日から全国のミズノゴルフ品取扱店で発売

します。 

 

今回発売する 2機種は、ギアにこだわるゴルファーが求める打感の良さと美しさを追求した軟鉄鍛

造アイアンです。ヘッド製法には、フェース部とネック部の一体成型を可能にするミズノ独自の『グ

レインフローフォージド製法』*1 を採用し、軟鉄鍛造ならではのやわらかい打感を追求しています。

ヘッド形状は『YORO JAPAN』のクラフトマンが監修し、弾道がイメージしやすいシャープな形状を採

用しています。ブレード背面には鍛造工程においてランバードラインを立体成型し、もの作りへのこ

だわりを表現しています。 

*1 世界 8カ国で特許取得しているミズノ独自の鍛造製法 

 

MP シリーズは、伝統と最新の技術が融合し永遠の名器となることを約束する「MODERN CLASSIC」

をデザインテーマに、よりゴルファーの感性に響くもの作りを目指しています。 

 

（左）「ミズノ MP-5」（右）「ミズノ MP-55」 

アイアン 6本組 \114,000＋税（参考：8%税込み価格 \123,120） 



 
 

ミズノは、No.1 フィッティングカンパニーにむけて「MP シリーズ」をアイアンカテゴリーのグロ

ーバル戦略モデルとして位置づけています。ミズノのもの作りを表現した CM やミズノプロスタッフ

によるプロモーション、『ミズノゴルフカスタムフィッティングセンター』を拠点としたゴルフクラ

ブフィッティングの情報提供などの各種マーケティングを展開していきます。 

 

「ミズノ MP アイアン」の特長 

■打感の良さを“打球音”で追求 

打球音が打感の良さに影響していることに注目し、アイアンの音を設計するミズノ独自の『ハーモ 

ニックインパクトテクノロジー』*2により、打感の良い音の高さや大きさ、音色を追求しています。 

ヘッド製法には、フェース部とネック部の一体成型を可能にするミズノ独自の『グレインフロー 

フォージド製法』を採用し、打感の良さに影響する響きの長い打球音を追求しています。 

*2 アイアンの打球音を数十ヘルツ単位でチューニングする設計手法 

 

〈グレインフローフォージド製法〉 

フェース部からネック部にかけて金属組織を均一で、一方向に途切れずに繋げることを可能にした 

ミズノ独自の鍛造製法です。 

     

 

〈響きの長さの比較〉 

 

 

 

ミズノ軟鉄鍛造アイアン 

ステンレス鋳造アイアン 



 
 

■クラフトマンの匠の技で機能美を追求 

ヘッド形状には『YORO JAPAN』のクラフトマンが監修し、打感を追求しながらも MPアイアンなら 

ではの弾道がイメージしやすいシャープな形状とバックデザインを採用しています。 

 

■5つのデザインエッセンスで「MODERN CLASSIC」を表現 

デザインには、MP シリーズのデザインテーマ「MODERN CLASSIC」を構成する 5つのデザイン 

エッセンス*3を落とし込み、よりゴルファーの感性に響くもの作りを目指しています。 

*3 デザインエッセンス･･･「丸みと稜」「日本画の生きた線」「虚の空間の深い味わい」「流れ」「陰と陽」 

 

 

  
 

■ミズノプロスタッフが使用予定 

2015 年の「～全英への道～ミズノオープン」で優勝した手嶋多一プロをはじめ、ミズノプロスタ 

ッフの武藤俊憲プロ、小林正則プロ、富村真治プロなどが「ミズノ MP シリーズ」を使用する予定 

です。 

 

〈主なミズノプロスタッフの使用予定クラブ〉 

 

ミズノ MP-5 ミズノ MP-55

武藤俊憲プロ 手嶋多一プロ

小林正則プロ

富村真治プロ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ミズノ MP-5 ミズノ MP-55 



 
 

「ミズノ MP-5」の特長 

ブレード部には、トゥ側とヒール側の肉厚設計とブレード背面上部を曲面形状にした『ニュー 

マッスルバックデザイン』を採用し、軟鉄鍛造アイアンならではのやわらかい打感と大きな慣性 

モーメント*4を両立しています。 

*4 一般的に慣性モーメントが大きいほど、打球の方向性を安定させることができる。 

 

〈トゥ側とヒール側の肉厚設計〉            〈ブレード背面上部の曲面形状〉 

      

 

ソール部には、大きく丸みをつけた『ルークソールデザイン』*5により、あらゆるライでも振り 

抜きの良さを追求しています。 

*5 ルーク・ドナルド監修のラウンドソールデザイン 

 

〈ソールに丸みを持たせた設計〉 

 

 

ロングアイアン（No.3～5）には、ヘッドの長さを短くしヘッドが返りやすくすることで打ちやす 

さを追求しています。ショートアイアン（No.8～9、PW）には、ヘッドの長さを 7番アイアンと 

同等にすることで、コントロール性能を高めています。 

 

〈ヘッドの長さの比較〉 

 



 
 

記 

 

商 品 名： 「ミズノ MP-5」 

発 売 日： 2015 年 9月 18 日 

価   格： 1  ダイナミックゴールド スチールシャフト ※No.3 は別注対応 

 アイアン 6 本組（No.5～9、PW） \114,000＋税（参考：8%税込み価格\123,120） 

 アイアン 1 本（No.4）  \19,000＋税（参考：8%税込み価格\20,520） 

 2  MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 スチールシャフト ※No.3 は別注対応 

    アイアン 6 本組（No.5～9、PW） \120,000＋税（参考：8%税込み価格\129,600） 

    アイアン 1 本（No.4）  \20,000＋税（参考：8%税込み価格\21,600） 

 3  NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト ※別注対応 

    アイアン 6 本組（No.5～9、PW） \114,000＋税（参考：8%税込み価格\123,120） 

    アイアン 1 本（No.4）  \19,000＋税（参考：8%税込み価格\20,520） 

素   材： マイルドスチール（S25CM）精密鍛造/1025E 

仕 上 げ： ニッケルクロムメッキ・ミラー仕上げ 

クラブ仕様： ※印は別注対応 

 

バランス バランス

S200 S

3 21 59.5 2.0 3.5 38.75 ※ ※

4 24 60.0 2.0 3.5 38.25

5 27 60.5 2.0 3.5 37.75

6 30 61.0 3.0 3.7 37.25

7 34 61.5 3.0 3.7 36.75

8 38 62.0 4.0 3.9 36.25

9 42 62.5 5.0 3.9 35.75

PW 46 63.0 6.0 3.9 35.25

D2 D2

No.
ロフト角
(度)

ライ角
（度）

ソール角
（度）

FP
（mm）

長さ
（インチ）

1 2

 

 

シャフト仕様： 1  ダイナミックゴールド スチールシャフト 

  

硬さ シャフト重さ 調子 クラブ重さ（No.5）

S200 129g 手元 429g  

  2  MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 スチールシャフト 

  

硬さ シャフト重さ 調子 クラブ重さ（No.5）

S 128.5g 手元 429g  

  3  NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト 

  

硬さ シャフト重さ 調子

S 98g 中  

 



 
 

グリップ仕様： 1  ダイナミックゴールド スチールシャフト 

  2  MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 スチールシャフト 

  

グリップ名 仕様

ゴルフプライドM31ラバーグリップ（ミズノオリジナル） 口径M60/49g  

原産国  ： 日本 

販売目標 ： 7,500 セット（発売から 1年間・国内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

「ミズノ MP-55」の特長 

キャビティ部には、番手ごとにトゥ側・ヒール側の削る量を調整した『新 V 字型 T-SLOT 加工』を 

採用し、重心距離*6を短くしています。さらに、打球部裏側を肉厚にすることで、軟鉄鍛造アイア 

ンならではのやわらかい打感とボールのつかまりやすさを両立しています。 

*6 ヘッドの重心位置からシャフト軸線までの距離で、一般的に重心距離が短いほどヘッドが返りやすくなる 

 

〈新 V字型 T-SLOT 加工〉         〈MP アイアンの断面比較〉 

          

 

ロフト設計には、ストロングロフト*7 を採用しながらも、低重心設計と深い重心深度により、     

ボールが上がりやすく力強い高弾道で飛距離アップを追求しています。 

*7 ロフト角を通常よりも立たせることでボール初速を高める設計 

 

記 

 

商 品 名： 「ミズノ MP-55」 

発 売 日： 2015 年 9月 18 日 

価   格： 1  NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト 

 アイアン 6 本組（No.5～9、PW） \114,000＋税（参考：8%税込み価格\123,120） 

 アイアン 1 本（No.4）  \19,000＋税（参考：8%税込み価格\21,600） 

 2  ツアースピリット MP-i カーボンシャフト ※No.4 は別注対応 

    アイアン 6 本組（No.5～9、PW） \138,000＋税（参考：8%税込み価格\149,040） 

 アイアン 1 本（No.4）  \23,000＋税（参考：8%税込み価格\24,840） 

 3  フジクラ MCI 80S カーボンシャフト ※別注対応 

 アイアン 6 本組（No.5～9、PW） \144,000＋税（参考：8%税込み価格\155,520） 

    アイアン 1 本（No.4）  \24,000＋税（参考：8%税込み価格\25,920） 

 4  三菱レイヨン OT iron 85S カーボンシャフト ※別注対応 

   アイアン 6 本組（No.5～9、PW） \156,000＋税（参考：8%税込み価格\168,480） 

    アイアン 1 本（No.4）  \26,000＋税（参考：8%税込み価格\28,080） 

素   材： マイルドスチール（S25CM）精密鍛造/1025E 



 
 

仕 上 げ： ニッケルクロムメッキ・ミラー仕上げ 

クラブ仕様： ※印は別注対応 

バランス

S 80SR 75SR

4 22 60.0 2.0 3.3 38.25 ※ ※

5 25 60.5 2.5 3.5 37.75

6 28 61.0 3.0 3.7 37.25

7 32 61.5 3.0 3.7 36.75

8 36 62.0 4.0 3.8 36.25

9 41 62.5 5.0 3.9 35.75

PW 46 63.0 6.0 4.0 35.25

D1
D1 D1

バランスNo.
ロフト角
(度)

ライ角
（度）

ソール角
（度）

FP
（mm）

長さ
（インチ）

1 2

 

シャフト仕様： 1  NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト 

  

硬さ シャフト重さ 調子 クラブ重さ（No.5）

S 98g 中 400g  

  2  ツアースピリット MP-i カーボンシャフト 

  

硬さ シャフト重さ 調子 クラブ重さ（No.5）

80S 80g 387g

75SR 75g 383g

65SR 65g -

60R 60g -

中手元

 

  3  フジクラ MCI 80S カーボンシャフト 

  

硬さ シャフト重さ 調子

S 86g 中  

  4  三菱レイヨン OT iron 85S カーボンシャフト 

  

硬さ シャフト重さ 調子

S 93g 中  

グリップ仕様： 1  NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト 

  

グリップ名 仕様

ゴルフプライドM31ラバーグリップ（ミズノオリジナル） 口径M62/44g  

  2  ツアースピリット MP-i カーボンシャフト 

  

グリップ名 仕様

ゴルフプライドM31ラバーグリップ（ミズノオリジナル） 口径M60/49g  

原産国  ： 日本 

販売目標 ： 13,000 セット（発売から 1年間・国内） 

 

 

（報道関係者のお問合せ先） 東京広報課  木水・山本   TEL：03-3233-7037  

大阪広報課  薬師寺・大谷 TEL：06-6614-8373 

（お客様のお問合わせ先）   ミズノお客様相談センター  0120-320-799  


